
Passend zur Traglufthalle:

K
Kompaktgebl se
f"r#Traglufthallen
Stahlblech#verzinkt

Maû-#und#technische#$nderungen#vorbehalten#(Version:#2013-06)

Technische Daten

Typ K- 140/D 180/D 250/D 300/D 350/D 480/D 580/D

Nennw rmebelastung kW 181 233 323 388 452 620 750

Nennw rmeleistung kW 163 210 291 349 407 558 675

Luftleistung#Hauptgebl se m3/h 10.400 14.400 20.000 24.000 26.000 35.000 44.500

Luftleistung#Reservegebl se m3/h 10.000 12.000 14.000 16.000 20.000 25.000 30.000

Externe#Pressung Pa 300 300 300 300 300 300 300

Motorleistung kW 4,0 5,5 7,5 11,0 2#x#5,5 2#x#7,5 2#x#11,0

L nge,#inkl.#Ansauggitter mm 4.300 4.700 4.700 4.700 5.900 5.900 5.900

Breite,#ohne#ZL-/RL-Stutzen mm 1.290 1.670 1.670 1.670 2.300 2.300 2.300

H%he mm 1.150 1.380 1.380 1.380 1.840 1.840 1.840

é#Zuluft mm 800 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.200

é#R"ckluft mm 600 800 800 800 1.000 1.000 1.000

é#Abgas mm 250 300 350 350 450 450 550

Gewicht#ohne#Brenner kg 1.400 1.800 1.800 1.900 3.200 3.500 3.700

siehe#auch#R"ckseite#

�V

Heizmedium#Heiz%l#EL,#Gas,#Elektro
W rmeleistung#163± 675#kW
Luftleistung#10.400±44.500#m3/h
Haupt-#und#Reservegebl se
T&V-gepr"ft#nach#DIN#EN#13842

Traglufthallen ± vielseitig nutzbar! 
Eine#interessante,#kostenoptimierte#Alternative#zum#
Massivbau.#Mit#nahezu#unbegrenzten#M%glichkeiten#der#
Gestaltung#(Gr%ûe,#Form,#Farbgebung)#und#Nutzung#
(Sport,#Events,#Ausstellungen,#Lagerung,#Produktion).

Gebl#setechnik 
Kompakt-/St"tzluftgebl se#als

  Warmlufterzeuger,#Heizmedien#'l,#Gas,#Elektro,#
Warmwasser#oder#Dampf

  Kaltluftgebl se,#Elektro-#oder#Dieselmotor#
(Reservegebl se)

Mit#integrierter,#automatischer#Umschaltvorrichtung#
(Haupt-/Reservegebl se)#und#zur#Auûenaufstellung#
mit#wetterfestem#Isodach.#
Lieferbar#auch#eingebaut#in#Maschinenraumzellen#
mit#Heiz%l-Batterietankanlage#(4500#Liter).

Zusatzsteuerungen 
Zus tzliche#Betriebssicherheit#durch

  Raumtemperatursteuerung#
(Tag-/Nacht-/Wochenprogramm)

  #hallendruckabh ngige#Steuerung
  winddruckabh ngige#Steuerung
  Schneesensoren-Steuerung
  optische#und#akustische#Warnanlage
  Fern"berwachung#per#Internet#oder#SMS

Gebl se,#Maschinenraumzellen#
und#Eingangselemente#sind#
in#allen#RAL-Farbt%nen#lieferbar.
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Fax +49#(0)#52#31#.#60#01-51
info@gustav-nolting-gmbh.de
www.gustav-nolting-gmbh.de
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Gebl#setechnik ± Zusatzsteuerung ± Eingangselemente
Individuell#abgestimmt#auf#die#Projektanforderungen#und#Kundenw"nsche.

Hockeyhalle,#6400#m2#±#¹gest"tzt#und#geheiztª#mit#2#x#Typ#K300/D#(Luftleistung#gesamt#48.000#m3/h)

Eingangselemente 
  Dreht"ren,#Nott"ren,#Personenschleusen#(wahlweise#teil-#oder#vollverglast)
  Gabelstapler-#und#LKW-Schleusen#(mit#oder#ohne#elektrischen#Torantrieb)

Lieferbar#auch#als#Eingangskombinationen.

Sensorensteuerung 
Wind/Schnee

GUSTAV NOLTING GmbH 
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Kompaktgebl#se,#eingebaut##
in#Nolting-Maschinenraumzelle


